Instrukcja obstugi

Ref. PLED1C

Podwodne, magnetyczne o$wietlenie LED dla basenéw naziemnych
Oswietlenie basenowe jest specjalnie zaprojektowana do basenéw
naziemnych (winylowych i stalowych). Uzywa wewnetrznego magnesu do
oswietlenia wnetrza $ciany basenu.

tatwy w instalacji.

Otworz.
Chwy¢ mocno, docisnij i przekre¢ przezroczysty
czesc¢ lampki w lewo

2. Odkre¢ kurek pokrywy baterii. Wt6z 3 baterie AA
(brak w zestawie)

Nie mieszaj starych i nowych baterii, nie mieszaj
alkalicznych, standardowych ani fadowalnych
baterii
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3. Zamknij

Dopasuj pokrywe baterii do obudowy jak na
obrazku. Nastepnie natéz przezroczysty element i
maksymalnie dokre¢. Upewnij sie, ze uszczelka jest
czysta i nasmarowana, np smarem silikonowym.
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4. Pilot zdalnego sterowania
Usun zabezpieczenie w celu aktywacji baterii. Wt6z
baterie dotgczong do zestawu. Zasie pilota - 1,2m

5. Zdalne sterowanie

Kieruj pilot zdalnego sterowania
doktadnie w kierunku lampy LED. Jest to
bardzo wazne, szczegdlnie, gdy
oswietlenie znajduje sie pod woda

SCIANA STALOWA

STALOWA PLYTKA
(DOLACZONA)

6. Ten produkt jest przeznaczony do uzytku na scianach basenéw naziemnych
o maksymalnej grubosci 5 mm (0,02 cala) lub ze $ciankami ze stali sztywnej.
Umiesci¢ w wodzie nie

gtebiej niz 25 cm.

= Upewnij sie, ze podczas montazu
baterii doktadnie dokrecite$
wszystkie elementy i lampa jest
szczelna. W przeciwnym wypadku
lampa zostanie zalana w $rodku,
czego nie obejmuje gwarancja.

UWAGA: Pilot zdalnego sterowania nie jest wodoodporny, nie zanurzaj go.



OSTRZEZENIE

| 1. Zawiera silne magnesy. Trzymaj $wiatto z dala od malych dzieci, telefonow

| komoérkowych, no$nikéw magnetycznych, takich jak dyski twarde i inne

| urzadzenia elektryczne.

| 2. Przed wlozeniem baterii upewnij sie, Ze produkt jest catkowicie suchy.

| PRZECHOWYWANIE

1. W przypadku wystgpienia temperatur ujemnych istnieje niebezpieczenstwo

uszkodzenia produktu. Zaleca si¢ usunigcie, wyczyszczenie, usuniecie

| baterii i przechowywanie produktu w bezpiecznym miejscu, gdy temperatura

! spadnie ponizej 42°F/6° C.

2. Dokladnie wysusz wszystkie elementy przed przechowywaniem. \

| 3.Jesli produkt nie bedzie uzywany przez okres dtuzszy niz jeden miesigc, wyjmij |

| baterie, wyczy$¢ je i schowaj lampe i pilota w bezpiecznym miejscu w celu
zapobiegania roztadowaniu i korozji.
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